
 
白垩粘合底漆

优
选SURFACO®

对于白垩表面具 
有出色的粘着性。



facebook.com/dunnedwardspinterest.com/dunnedwards

Dunn-Edwards®、The #1 Choice of Painting Professionals® 和 SURFACO® 是 Dunn-Edwards Corporation 的注册商标。 
©2017 Dunn-Edwards Corporation.版权所有。ESL1034 • 5M 11/15

DUNN-EDWARDS CORPORATION
4885 East 52ND Place, Los Angeles, CA 90058
(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com

关注我们

twitter.com/dunnedwards@dunnedwards

每个标签上都印有 VOC 和 
RAVOC 评级
Dunn-Edwards 是第一家在其产品标签上印
有 RAVOC 评级（即“反应性调整挥发性有
机化合物含量”）的油漆公司。这种评 
级方式可以更为准确有效的测量出涂料 
对空气质量的潜在影响。如需了解有 
有关 RAVOC 评级的更多详情，请访问  
dunnedwards.com/RAVOC。

LEED® GOLD-认证油漆制造工厂
2011 年，Dunn-Edwards 在亚利桑那州凤凰
城创建了世界上第一座、也是唯一一座经 
LEED® Gold 认证的油漆制造工厂。集产品制
造、产品开发、质量控制和更多其它功能于
一体，这座占地 336,000 平方英尺的现代化
设施在设计伊始便旨在成为业内最环保的油
漆制造工厂。

所有带 EG-FREE® 标志的 DUNN-EDWARDS 
漆均不含乙二醇及有害的空气污染物/
有毒空气污染物 (TAC/HAP)
乙二醇  (EG)  是一种经常用在水性涂料中的溶剂， 
已被列为有害的空气污染物 (TAC) 和有毒空气污染物 (HAP)。 
1983 年，我们在行业中首次自愿提出改为使用经美国食品药品
管理局 (FDA)“公认安全级”的无毒丙二醇来替代 EG 为原料。
而且，每款带有 EG-Free 徽标的 Dunn-Edwards 产品均不含有
任何其他 TAC 或 HAP。

SURFACO®

::  对于白垩表面具有出色的粘着性

::  具有优良的抗碱和抗风化性能

::  极低的气味和超低的挥发性有机化合物
（VOC）含量

为什么 SURFACO® 优于其他砖
石涂料/粘着涂料

使用 SURFACO® 优选白垩粘合底漆为已进行粉刷的表面提供优秀的粘着性， 
此外，还具有用于内部和外部砖石表面的抗碱性和抗粉化性。它非常适合商业
和住宅的重漆项目。

材料编号 最高 VOC 含量

SFSL00-1-CL 超低 VOC 含量（10 g/L）


